
Distrimex biedt de beste oplossingen op het gebied van reiniging, 
hygiëne en beschadigingsvrij verpompen.

Flotronic Membraanpompen
Uniek in zijn soort

Boyser Slangenpompen
Voordelig in aanschaf en gebruik

Wangen Schroefspindelpompen
Dé hygiënische 2-in-1 oplossing

Wangen Wormverdringerpompen
Voor extreem viskeuze producten

Cornell Hydro Transport Pompen
Voor beschadigingsvrij verpompen

Cornell Hot Oil Pompen
Voor het verpompen van hete bakolie



De Slimline E-series pompen zijn vervaardigd uit RVS 316L en uniek in hun soort.  
Door het slimme één moer concept is de pomp onderhoudsvriendelijk en kunnen  
membranen snel gewisseld worden.
De pompen zijn leverbaar met 10”en 12” membranen en zijn EHEDG type EL  
gecertificeerd.

De 12” pompen zijn CIP (Clean in Place) reinigbaar onder hoge druk (tot 6 bar), 
terwijl de pomp in positie blijft. De vloeistof wordt langs de speciale klepzittingen  
afgevoerd naar de pompinlaat. Versterkte membranen zijn bij deze CIP  
uitvoeringen standaard. 

Overzicht van alle types:
	 • �E – EHEDG - 10”en 12”: hygiënische uitvoering voor de Europese markt, 

volgens richtlijnen vervaardigd
	 • �G – Good Food - 14”: voor toepassingen met hogere viscositeit, externe  

CIP en handreiniging
	 • �Hybride - 7”, 10”,12”: gelijkwaardig aan E-serie, zonder certificaat,  

opties als hand polijsten, CIP 6 bar

Flotronic  
Luchtgedreven Membraanpompen

Boyser  
Slangenpompen

De slangverdringerpompen van Boyser hebben een aantal  
unieke eigenschappen, waardoor u bespaart op onderhoud  
en energiekosten.

	 • Droogloop bestendig
	 • Uitstekend zelfaanzuigend
	 • Onderhoudsarm
	 • Eenvoudig reinigbaar

Verder zijn de pompen uitstekend in staat om producten in  
de voedings- en farmaceutische industrie beschadigingsvrij  
te verpompen.

De volgende modellen zijn geschikt voor food toepassingen: 
	 • DS-M: dosering van levensmiddelenadditieven
	 • AMP: verpompen van melk, oliën, sauzen
	 • FMP: met versterkte slang, voor vleesproducten, jam, mayonaise

Flotronic verpompt crémes en zalven 
TioFarma B.V. in Oud-Beijerland, is een 
producent van farmaceutische producten. 
Voor het verpompen van crèmes en zalven 
uit een crèmeketel naar een uitvulmachine 
wordt een Flotronic pomp ingezet.

Dankzij het “één-moer concept”, de com-
pacte bouw, het CIP/SIP reinigingsprincipe 
loopt het productieproces gesmeerd!

Max. capaciteit Max. druk CIP Max. viscositeit Max. vrije doorlaat Aansluitingen

40 m3/uur 7 bar 6 bar 300.000 mPas 25 mm 40 – 80 mm

Min. capaciteit Max. capaciteit Max. werkdruk Max. viscositeit Max. vrije doorlaat

0,16 ml/min 19000 l/uur 8 bar 300.000 mPas 25 mm



Wangen in de uien
In het Zeeuwse Kruiningen produceert Scelta 
Products diverse uienproducten waaronder  
de populaire uien- ringen. Voor het verpompen 
van het uienmengsel naar de vorminstallatie 
heeft Distrimex een Wangen hygiënische  
wormverdringerpomp geadviseerd. 

Wangen wormverdringerpompenWangen

De Wangen hygiënische excentrische wormverdringerpompen zijn ontworpen voor het verpompen  
van laag tot hoog viskeuze en shear gevoelige producten en voldoen aan de hoogste  
kwaliteitseisen van de klant, in het bijzonder op het gebied van hygiëne. Deze wormpompen zijn  
zeer goed toepasbaar binnen de voedings-, farmaceutische en cosmetische industrie en  
verpompen producten zonder beschadiging en zijn makkelijk en snel te reinigen.

Leverbaar met:
zuigaansluiting, trechterbak en invoer- vijzel of  
als insteekpomp.

Twin NG schroefspindelpompen  
De Twin NG schroefspindelpompen zijn voor hygiënische toepassingen, conform 
EHEDG richtlijnen ontworpen. Leverbaar met EHEDG of 3-A certificaat. 

Twee RVS schroefspindels draaien contactloos tegen elkaar in, en  
verpompen zo het medium waarbij de structuur optimaal  
gewaarborgd blijft. Voor het verpompen van laag- en hoog 
viskeuze, gasvormige en kwetsbare producten.

De vernieuwde schroefspindelpomp series NG zijn nog  
beter afgewerkt, met meer afgeronde vormen. Hierdoor  
is de uitstroom inwendig efficiënter. De pomp is een
twee-in-een pomp; ook te gebruiken als CIP procespomp.  
Dankzij de fast-X-Change technologie, kunnen de spindels zonder  
re-synchronisatie verwisseld worden. De as afdichting is een mechanical  
seal in cartridge uitvoering. 

Voor een snelle (de)montage van de aandrijving, zonder uitlijnen, kan deze voorzien worden met een zelf 
centrerende flensverbinding. Het standaard meegeleverde RVS frame met stelvoeten is uniek. Door de hogere 
toelaatbare verschildruk zijn de toepassingsmogelijkheden groter.

Twin NG series zijn leverbaar in de groottes: 70 – 104 – 130 – 180

Max. capaciteit Max. druk Max. viscositeit Max. vrije doorlaat

200 m3/uur 30 bar 1.000.000 mPas 40 mm

Max. capaciteit Max. druk Max. viscositeit Max. vrije doorlaat

10 m3/uur 25 bar 3.000.000 mPas 40 mm

Max. capaciteit Max. druk Max. viscositeit Max. vrije doorlaat

150 m3/uur 48 bar 200.000 mPas 95 mm

VarioTwin NG schroefspindelpomp  
De VarioTwin NG pompunits zijn uitgevoerd met een schroefspindelpomp  
en hopper met open schroef en eigen aandrijving.

De transportschroef heeft geen as en verpompt hierdoor  
optimaal, overtollig materiaal wordt terug gevoerd. Alle  
materialen die in contact komen met het medium zijn van RVS. 

Voor gebruik van hoog viskeuze en moeilijk aan te zuigen  
producten. Uitermate geschikt voor verpompen van  
aardappelpuree, soja producten, gehakt vlees en diervoeders. 

VarioTwin NG series zijn leverbaar in de groottes: 104 - 130



De Cornell Food Pumps - hydrotransport pompen -  
zijn speciaal ontworpen voor de voedingsmiddelen  
industrie en staan wereldwijd bekend om hoge  
efficiency in combinatie met het extreme lage 
percentage productbeschadiging (0-2%).

Met de juiste product/water verhouding wordt 
voedsel zoals volledige of versneden groenten,  
fruit of aardappelen beschadigingsvrij verpompt. 
Cornell Pumps gebruikt hiervoor een speciale 
roestvaststalen kanaalwaaier samen met een  
groot en bolvormig pomphuis. De pomp is  
verkrijgbaar in gietijzer of RVS.

Cornell 
Hydro Transport Pompen

Beschadigingsvrij aardappelen verpompen
Voor het verpompen van gesneden aardappelen 
met een maximale lengte van 120mm draait bij 
Schaap Holland - een grote aardappelverwerker 
in Biddinghuizen - een Cornell 6NHPP-F16K 
hydro transport pomp. 

Cornell 
Hot oil pompen

Al sinds de jaren ’80 heeft Cornell ook een serie pompen voor het verpompen van hete bakolie. 

Met een temperatuur van 180° Celsius of hoger, kan hete bakolie  
niet rondgepompt worden met een standaard centrifugaalpomp. 
Naast afdichtingsproblemen zijn er nog een paar technische 
uitdagingen om een betrouwbaar pompsysteem te garanderen.  
De aanwezige waterdruppels verplaatsen zich namelijk over de  
bodem van de frituurbak en komen tijdens het rondpompen 
via de zuigzijde bij de waaier, hier ontstaat dan dampvorming 
met als gevolg cavitatie. Dit veroorzaakt niet alleen  
pompschade, door de onrust en vibraties heeft dit ook een 
nadelige invloed op de pompprestaties.

Met de hete olie pompen van Cornell is de kans op cavitatie  
of andere pompschade nihil.  

Wereldwijd draaien er ondertussen ontelbaar veel Cornell hete  
bakolie pompen waarbij de gebruiker weet dat pomprendement en  
uptime beiden gemaximaliseerd zijn. Stilstand is gewoon geen optie!

Max. capaciteit Max. druk Max. aansluiting Max. vrije doorlaat

1500 m3/uur 50 mwk 12˝/ 300 mm 220 x 350 mm

Max. capaciteit Max. druk Max. temperatuur Rendement

1200 m3/uur 110 mwk 232˚C 89%



Distrimex Pompen & Service BV
Edisonstraat 12

7006 RD - Doetinchem

T +31 (0)314 36 84 44
info@distrimex.nl
www.distrimex.nl

Ondersteuning en advies 
Distrimex Pompen & Service biedt als leverancier van pompoplossingen  
‘lowest cost of ownership’, optimale beschikbaarheid en partnerschap.

Ondersteuning en advies
	 • Meer dan 50 jaar pompervaring
	 • Levering van alle pompprincipes
	 • Altijd onafhankelijk advies
	 • Bewezen duurzame kwaliteitsmerken
	 • Lowest cost of ownership
	 • Eigen trainingscentrum
	 • Team ervaren pompspecialisten.

Service op maat: 24/7
Onze serviceafdeling opereert als een allround reparatie- en onderhoudsbedrijf  
gespecialiseerd in pompen en pompsystemen. Op 3 locaties in Nederland en  
België beschikken wij over moderne goed uitgeruste werkplaatsen  
waarbinnen ervaren pompspecialisten de revisie en reparatie  
werkzaamheden uitvoeren.

Allround, merkonafhankelijke pompenservice
	 • 24/7 bereikbaar en beschikbaar
	 • Moderne werkplaatsen, alle benodigde apparatuur
	 • Ervaren buitendienst voor inzet 24/7 op locatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Onze producten kenmerken zich door het gebruik van milieuvriendelijke en duurzame  
materialen met lage energie- en onderhoudskosten. Daarnaast zijn binnen de gehele  
onderneming de ontwerp- en operationele processen aangepast.

Distrimex Pompen & Service BV is ISO 9001, 14001 en VCA* gecertificeerd.


