
Distrimex Pompen & Service biedt naast standaard pompoplossingen 
ook innovatief maatwerk aan boord van uw schip.

Scheepvaart
pompen

BBA Pumps zelfaanzuigende  
centrifugaalpompen  
Betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk

Calpeda hydrofoorsets 
Ruime keuze drukverhogingssets

Calpeda GEO box 
Voor sanitairgebruik 

GVR tandwielpompen 
Perfect voor viskeuze vloeistoffen

Caffini membraanpompen
Succesvol sinds 1968

Flotronic “one nut” pompen 
Uniek in zijn soort



Distrimex Pompen & Service levert een ruime 
keuze aan pompen voor de scheepvaart.  
Deze centrifugaalpompen worden ingezet  
als bilgepompen, ballastpompen,  
cargopompen, lenspompen,  
fecaliënpompen of dekwaspompen.

Vooral onze zelfaanzuigende centrifugaal 
pompen uit de B serie vinden hun weg  
in de scheepvaart. De pompen zijn  
leverbaar in gietijzer, brons of roestvast  
staal aangedreven door elektromotoren  
op 50 of 60 Hz. 

Distrimex Pompen & Service is uw partner als 
het gaat om specifieke scheepvaart oplossingen. 
Samen met u maken we de beste keuze uit een  
van onze A-merken. Dat loopt uiteen van Calpeda 
druk verhogende hydrofoorsets, verticale in-line 
centrifugaalpompen of de GEO box voor het sanitair. 

Voor hoog viskeuze vloeistoffen 
bieden de tandwielpompen  
van GVR uitkomst. En voor 
toepassingen waarbij een  
membraanpomp de beste 
keuze is, gebruiken we  
een libellula of microlib  
van Caffini of de unieke  
“one nut” pompen  
van Flotronic.

Uitgebreid programma pompen voor de  
baggerindustrie van gerenommeerde merken 
zoals Dragflow hydraulisch/elektrisch  
aangedreven dompelpompen met snijkoppen  
en Tsurumi elektrische dompelpompen met 
woelkoppen.

Zelfaanzuigende scheepvaart pompen 
BBA Pumps B serie centrifugaalpompen

Diverse scheepvaart oplossingen 
Drukverhogingssystemen, verdringerpompen en in-line pompen

Bagger en zandpompen 
Dragflow en Tsurumi slijtvaste dompelpompen

Specificaties
•	 Van 10 tot 1200 m3/u
•	 Met optie snijmes
•	� ATEX – scheepvaart certificering optioneel 
•	� Beschikbaar in gietijzer, brons en RVS
•	� Monoblock, opsteekas of frame  

samenbouw

Specificaties
•	 Capaciteit tot 1350 m3/u
•	 Met optie woelkop 
•	� Slijtvaste materialen voor de zwaarste toepassingen 
•	� Elektrisch of hydraulisch aangedreven

Diverse pompen
•	 Caffini Membraanpompen  
•	� GVR tandwielpompen voor  

viskeuze vloeistoffen
•	 Calpeda hydrofoorsets 
•	 Calpeda GEO box 
•	� Flotronic  

“one nut”  
pompen
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Maatwerk oplossingen scheepvaart 

Bronbemalingspomp op een beunschip
Aan boord van de Devyanta, een beunschip van 86 
meter lang, wordt een PT130 zuigerpomp ingezet om 
het zand droog te pompen. Het hoge pomprendement 
en de lage onderhoudskosten zorgden voor een zeer 
tevreden schipper.

Lenswater verpompen met Cornell 4STX
De Yerseke 84 had de eerste zelfaanzuigende pomp van Cornell 
aan boord in Nederland. De pomp zorgt voor het wegpompen van 
lenswater uit drie verschillende ruimen. Het grote, en geheel van 
nodulair gietijzeren pomphuis, zorgt ervoor dat aanzuigen geen 
zorg is, ook een mengsel van lucht en water is hierdoor geen punt.

Speciale pompsystemen aan  
boord van een schelpdierkotter
Een geavanceerd pompsysteem maakt 
het mogelijk om tot 25 meter diep op 
mesheften te kunnen vissen. Een grote 
Cornell food pomp en een BA300  
droogzelfaanzuigende BBA pomp  
zorgen ervoor dat dit succesvol gebeurd.


