
Mestmixer
Krachtig – compact – comfortabel



 

Trekker-mestmixer

Turbomix MTXH

Beste roerwerking
De grote, sterke propeller van de BAUER mestmixer werkt 
even effectief als een scheepsschroef en zorgt dat de gehele 
inhoud van uw mestput in beweging komt. Tot 1.400 m3 
van uw waardevolle natuurlijke mest wordt in korte tijd en 
met geringe krachtsinzet veredeld en gehomogeniseerd. 
Daarbij zijn ook dikke drijflagen, bezinksels en klonten geen 
probleem. De van inkepingen voorziene propeller kan zulke 
situaties zonder enige moeite aan. 

Een gesloten beschermingsring voorkomt beschadigingen 
aan de propeller, vooral bij het mixen in nauwe en gesloten 
mestkelders. Bovendien wordt mest met veel vezels beter 
kleingesneden. U kunt kiezen voor een rechtsstijgende 
propeller (drukt drijflagen naar beneden) of een linksstijgende 
propeller (zuigt bezinksels omhoog).

Voordelen Turbomix MTXH 
•	Hydraulisch	zwenkbare	roerstaaf
•	Hoger	belastbaar	bij	lager	eigen	gewicht
•	Onderhoudsvrije	roerstaaf
•	Stabiel,	extreem	belastbaar	onderstel
•	Comfortabel	interlock	systeem

Optioneel: Aanvullende zwenkinrichting voor gesloten mestputten



 

Technische gegevens Turbomix MTXHTurbomix propeller
•	3-bladige propeller met snijkanten voor nog betere prestaties
•	Efficiënte	versnijding	van	bestanddelen	met	lange	vezels
•	Speciaal	ontworpen	beschermring	voor	optimale	stroming

Turbomix roerstaaf
•		Zeer	ruim	bemeten	roerstaafbuis,	ook	voor	inzet	onder	

extreme omstandigheden
•	Meervoudig	gelagerde	roerstaaf
•	Loopt	rustig	bij	volledige	belasting
•	Robuuste	roerkop	voor	de	zwaarste	situaties

Turbomix onderstel
•		Sterke	hydraulische	cilinder	om	het	onderstel	omhoog	en	

omlaag te brengen 
•	Massief	uitgevoerde	driepuntsaanbouwblok
•	Aanbouwcategorie	II	en	III
•	Bijzonder	stevig	door	versterkte	profielen
•	Laag	eigen	gewicht
•	Kinetisch	geoptimaliseerd	zwenkbereik

Model MTXH3 - 600
Lengte	roerstaaf	 4	/	5	/	6	m
Mestputinhoud	 1.000	–	1.400	m3

Ø	propeller	 600	mm
Aantal bladen 3
Propellertype	 zuigend/drukkend
Vermogen bij 540	min–1	 35	kW	/	48	PK
Vermogen bij 750	min–1	 	 85	kW	/	115	PK
Vermogen bij 1.000 min–1	 187	kW	/	255	PK
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Mixerwagens	voor	 
aan- en afbouw, evenals  

voor handmatig transport

MTX 600 / MTX 750
Roerstaaf met krachtige as, meervoudig 
gelagerd en draaiend in een oliebad, propeller 
met veiligheidsbeugel, koppelingen 13/8“ met 
beveiligingskop, universeel onderstel om aan  
de	trekkerhydraulica	te	koppelen,	met	
zwenkinrichting om in kleine mestputopeningen 
te kunnen worden geplaats, optionele kabellier. 

Roerstaaf, propeller en onderstel 
gegalvaniseerd.

Minimale	opening	mestput	80	x	80	cm.

Eenvoudige montage
U koppelt de beide onderste aansluitingen aan, u tilt het 
losse onderstel op en u kunt de bovenste aansluiting 
al bevestigen. Vanaf nu werkt uw trekker voor u. Dat is 
gemakkelijk mixen.

Model MTX 600 MTX3 600 MTX 750
Lengte	roerstaaf	m	 4	/	5	/	6	 4	/	5	/	6	 4	/	5	/	6
Mestputinhoud	m3	 600	–	800	 1000	–	1400	 1000	–	1400
Ø	propeller	mm	 600	 600	 750
Aantal	bladen	 2	 3	 2
Propellertype	 zuigend/drukkend	 drukkend
Vermogen	kW/PK	 20	/	27	 35	/	48	 35	/	48

Technische gegevens MTX
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MEX 450 G
Gesloten	E-motor	400	V/50	Hz,	inclusief	ster-
driehoekschakelaar driehoekschakelaar, bescherming 
IP	54,	onderstelaandrijving,	roerstaaf	tot	4,5	m	lang,	

met meervoudig gelagerde 
en in oliebad draaiende 
aandrijving, snij-mixer, 
rpm	610	min–1, met 
veiligheidsbeugels. 
Mestputdiepte	tot	3,5	m.	 
Minimale	opening	
mestput	60	x	80	cm.

MEX 305
Gesloten	E-motor	400	V/50	Hz,	inclusief	ster-
driehoekschakelaar,	bescherming	IP	54,	roerstaaf	tot	
4,5	m	lang,	met	meervoudig	gelagerde	en	in	oliebad	

draaiende aandrijving,  
snij-mixer,	rpm	1450	min–1, 
met veiligheidsbeugels. 
Mestputdiepte	tot	3,5	m.	
Minimale	opening	 
mestput	60	x	80	cm.

elektro-mestmixer

Goed gemixte mest garandeert een gelijkmatige verdeling van 
voedingsstoffen – dus optimale groei en meer opbrengst. 

MEX	305 MEX	450	G

Met	behulp	van	de	veiligheidslier,	verstelhaspel	
en	een	controleconsole	met	2	rollerparen	is	
gemakkelijke positionering van de roerstaaf 
voor alle mixtoepassingen  
gewaarborgd. 

Mixerwagen met hijsvoorziening en massief 
rubberen banden
Telescopische steunpoten en twee steunhaspels zorgen 
dat de mixer stabiel staat tijdens het mixen. Als de 
poten en de assen ingeschoven zijn kan de mixer ook 
door	zeer	smalle	deuren	en	openingen	(860	mm).	

Model MEX 305 MEX 450 G
Lengte	roerstaaf	m	 3,5	/	4,5	 3,5	/	4,5	 3,5	/	4,5
Mestputinhoud	m3	 170	 230	 280
Ø	propeller	mm	 305	 450	 450
Aantal	bladen	 1450	 610	 610
Motorvermogen	kW/PK	 7,5	/	10	 7,5	/	10	 9,2	/	12,5

Alternatieve inbouw 
van de verstelhaspel 
mogelijk

Technische gegevens MEX



Uw leverancier: 
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Mestpomp MAGNUM SX
•		Geschikt	voor	mest	tot	12%	

droge stof
•	Capaciteit	tot	300	m3/h
•	Opvoerhoogte	tot	140	m	WS
•	Verpompt	en	vermaalt
•	Hoge	snijdprestatie
•		Zeer	goed	bestand	tegen	

vreemde objecten
•	Efficiënt	en	economisch	
•	Lage	gebruikskosten
•	Onderhoudsvriendelijk
•	Multi-drive	aandrijving

Dompelmixer
voor een optimale circulatie en 
de beste mixresultaten, zowel bij 
drijflagen als bodemafzettingen. 
Het	robuuste	planetaire	
tandwielstelsel beschermt de 
motor tegen klappen.
•	Bijzonder	functioneel
•	Enorme	roerkracht
•	Eenvoudige	montage
•	Duizendvoudig	bewezen

Mestpompen 
Voor verwerking van mest en 
afwatering.
•	Optimale	functionaliteit
•	Krachtig	snijdwerk
•	Zeer	lange	levensduur
•	Gemakkelijk	te	reinigen
•	Hoge	druk
•	Grote	capaciteit
•	Veelzijdig	in	te	zetten
•	Ruim	programma	accessoires

BAUER biedt een compleet assortiment voor economische en efficiënte 
bewerking en verdeling van mest. 

Separatoren
Scheiding	in	vaste	en	vloeibare	
voedingsstoffen is de meest 
economische manier om mest te 
verwerken.
•	Sterk	verminderd	mestvolume
•		Minste	verlies	van	voedingsstoffen
•	Duidelijke	geurvermindering
•	Beste	opslagmogelijkheid
•	Absolute	betrouwbaarheid
•		Uitrijden	en	verspreiden	zonder	

verstoppingen
•	Lagere	energiekosten

Gierwagens en polyester 
tankwagens
Diverse tankmaten voor iedere 
behoefte.
•		Toepassing	aangepast	aan	

beplanting
•	Diverse	verdeelsystemen
•	Effectieve	opbrengstverhoging
•		Hoogste	levensduur	door	

galvanisering
•	Omvangrijke	uitrusting
•	Hoogste	betrouwbaarheid
•	Lage	druk	op	de	bodem	

Sleepslangverdeler
Bouwpakket	voor	alle	types	
tankwagens.
•	Efficiënte	mestverdeling
•	Weinig	verlies	van	voedingstoffen
•	Flexibel	in	te	zetten
•	Minder	geuroverlast
•	Bescherming	tegen	nadruppelen
•	Stabiele	constructie
•		Eenpersoonstechniek
•		Hoogste	levensduur	door	

galvanisering

Mest injectie
•	Innovatieve	uitrijdtechniek
•	Mestverwerking	in	één	proces
•		Minste	verlies	van	voedingsstof	

en emissies
•		Voldoet	aan	voorschriften	voor	

mestverwerking
•	Voor	weiden	en	akkers
•		Bescherming	tegen	nadruppelen
•	Verschillende	werkbreedten
•		Stabiele	en	eenvoudige	opbouw
•	Straalafstand	20	cm

HELIXDRIVE

Excentrische wormverdringerpomp 
voor dik- en dunvloeibare stoffen.
•	Mest
•	Gier	
•	Slib
•	Brijvoer
•	Melasse
•	Aardappelpulp
•	Zetmeel
•	Digestaat

Distrimex Pompen & Service BV
Edisonstraat	12	–	7006	RD
Postbus	498	–	7000	AL	–	Doetinchem
T	+31	(0)314	36	84	44	 	
F	+31	(0)314	33	50	47
www.distrimex.nl
info@distrimex.nl


