
Dompelmixer
Om vloeibare media te homogeniseren



	 Dompelmixer

Optimale homogenisering 
van vloeibare media in de 
landbouw, bij biogasinstallaties, 
bij waterzuivering en in de 
industrie. 

Draaistroommotor  
met groot vermogen
Een in de motor ingebouwde thermische beveiliging 
garandeert totale zekerheid bij fase-uitval, over- en 
onderspanning en overbelasting. Mediumtemperatuur  
MSX – 40 °C / MSXH – 65 °C. 

Robuuste planetaire tandwielaandrijving zorgt  
voor buitengewoon rendement
Grote stabiliteit omdat in een planetair tandwielstelsel altijd 
meerdere tandwielen met elkaar in contact zijn. Geharde en 
geslepen tandwielen verlagen de wrijving, met als gevolg 
minder stroomverbruik en grotere efficiëntie.

Optimale constructie – hoogwaardig materiaal
Een speciaal concept, waarin de motoras en propelleras 
met elkaar in lijn staan, zorgt voor een hoog rendement. 
Dit rendement wordt nog verbeterd door de slanke, 
stroomtechnisch optimale bouwvorm. De zwaar uitgevoerde 
propeller-as is voorzien van kogellagers.

Een uitgekiend oliedoorvoersysteem zorgt bij iedere stand van 
de dompelmixer voor optimale smering. 

Bij de MSXH modellen horen lekkagesondes tot de standaard 
uitrusting

Speciale asafdichting
Twee hoogwaardige mechanische asafdichting garanderen 
storingsvrij functioneren en een lange levensduur.

Sterke rubber kabels
met veilige verbindingen garanderen bedrijfszekerheid, óók bij 
hoge trekbelasting.

Tweeblads propeller met  
enorme roercapaciteit

Edelstalen uitvoering, zelfreinigend, met  
grote capaciteit dankzij de grote diameter  

en de speciale schuifzijde.

Explosiebeveiliging voor complete veiligheid
Speciaal voor toepassing in biogasinstallaties zijn de 
dompelmixers van BAUER voorzien van een niveausonde die 
zorgt dat de machine uitgeschakeld wordt zodra het roerwerk 
zich niet meer in het vloeibare medium bevindt.

Getest door TÜV in overeenkomst  
met DIN EN 50020:2003-8.
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Toepassing in diepe 
kanaalsystemen 
Optioneel: in hoogte 
verstelbare mixertunnel met 
geleiderails die voor een 
optimale vermenging zorgt.

Slalomsysteem 
•	�Automatische homogenisering van de mest in het  

afvoerkanaal met behulp van tijdsturing
•	Altijd optimaal vermengde mest
•	Uitrijden te allen tijde mogelijk
•	�Tot 500 meter mixen met 15 kw,  

bij goed puttenplan

Hijs- en neerlaatinrichting 
voor open en gesloten 
tanks

•	Eenvoudige installatie,  
	 bediening en onderhoud

•	Stabiele vierkante hefmast  
	 met draaibare onderplaat

•	Lichtlopende tandwiel- 
	 kabellier, hijslast 900 kg,  
	 met RVS kabel, zelfremmend. 

•	Alle delen die met het  
	 medium in contact komen  
	 bestaan uit RVS.

Hoekverstellingsmoge-
lijkheid van de 
geleidingsconsole 
Daarmee wordt het 
rendement nog hoger 
en lossen drijflagen en 
bezinksels sneller op. 

MSX dompelmixer voor putten en slalomsystemen

Gasdichte 
doorvoerbuizen
met bediencomponenten  
aan de buitenzijde.

Hijs- en neerlaatinrichting voor fermentatie-
systemen met gasdichte dakdoorvoer 
•	Absolute afsluiting over het gehele doorvoerbereik
•	Eenvoudige bediening en afstelling van de mixer
•	Van buiten verstelbaar in helling en hoogte
•	Optimale vermenging van fermentatiesubstraat

MSXH dompelmixer voor biogasinstallaties

Inbouwvoorbeeld:  
andere varianten mogelijk
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Technische gegevens 

MSX	   MSX 5.5	   MSX 7.5	   MSX 8.5	   MSX 11	   MSX 12.5	   MSX 15

MSXH**		       MSXH 7.5		       MSXH 11		       MSXH 15

Prestatie [kW]	 5,5	 7,5	 8,6	 11	 12,6	 15

Voeding [V]	 400	 400	 240 / 480	 400	 240 / 480	 400

Frequentie [Hz]	 50	 50	 60	 50	 60	 50

Mixer capaciteit* [m3/h]	 2.800	 3.600	 3.900	 5.200	 5.700	 6.800

Putinhoud* [m3]	 900	 1.400	 1.500	 2.200	 2.400	 2.800

Propeller [mm]	 550	 600	 550	 665	 600	 750

Toerental propeller [min–1]	 315	 315	 378	 304	 378	 315

Gewicht [kg]	 175	 195	 195	 205	 205	 225

  *) afhankelijk van het medium
**) MSXH met temperatuurklasse H (mediumtemperatuur 65 °C) en lekkagesonde
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Doorstromingsbereik in m bij 0,1 m/s – waarden gelden voor water

Uw leverancier: Distrimex Pompen & Service BV
Edisonstraat 12 – 7006 RD
Postbus 498 – 7000 AL – Doetinchem
T +31 (0)314 36 84 44	 	
F +31 (0)314 33 50 47
www.distrimex.nl
info@distrimex.nl


