
MAGNUM SX

Mest- en slurrypompen

MAGNUM SX



Pompen en versnijden 

MAGNUM SX

Productserie Magnum SX
	 SX 1000 met aftakasaandrijving als trekkerpomp
	 SX 2000 met aftakasaandrijving voor dieselaggregaat
	 SX 2600 met lagerblok voor aandrijving met elektromotor

Opbouwvarianten
	 SX 1000 op pompwagen
	 SX 1000 op onderstel voor driepunthydraulica
	 SX 2000 op aanhanger met dieselaandrijving
	 SX 2000 op dwarsbalk met dieselaandrijving
	 SX 2600 op grondplaat met elektroaandrijving

Toepassingen
	 Landbouw: Sleepslangen, mestberegening, pomptankwagens,  
	  mobiele en stationaire transferpompen, biogasinstallaties
	 Levensmiddelenindustrie: Slachthuizen, fecaliën
	 Milieutechnologie: Slib, verontreinigd slib, mestslib
	 Bio-energie-industrie

Geschikt voor slurry tot 12% vaste stof
Capaciteit tot 300 m3/h
Opvoerhoogte tot 140 m
Verpompt en versnijdt
Hoge snijprestatie
Zeer goed bestand tegen vaste delen
Efficiënt en economisch
Lage gebruikskosten
Onderhoudsvriendelijk
Multi-drive – veel aandrijfmogelijkheden
Zelfaanzuigend (optioneel)
Automatische drukregeling (optioneel) 

Afbeelding: SX1000 met pneumatisch drukregelventiel en hydraulisch zelfaanzuigend systeem



Afbeelding: SX1000 met pneumatisch drukregelventiel en hydraulisch zelfaanzuigend systeem

waaier

bijzonder slijtvast materiaal, 
optimale snijdgeometrie, 
trekkende snede, optimale 
aanzuigverhouding bij stro of 
gras, open waaier geschikt 
voor slurry, dubbelwerkend, 
houdt sealkamer vrij van 
vaste stoffen

zelfaanzuigend systeem 
(optioneel)

mechanisch, hydraulisch of 
elektromechanisch

Automatische drukregeling 
(optioneel) 

ook bij wisselende 
werkomstandigheden

Technische gegevens
•	 Pomphuis
	 speciaal ontwikkeld voor slurry, raakt niet verstopt
•	 Snijplaten
	 verstelbaar om de snijopening te kunnen aanpassen,  
	 trekkende snede, zeer stevig materiaal
•	 Zuigondersteuning
	 maakt groot aanzuigvermogen mogelijk, voorkomt turbulentie
•	 Beschermingsplaten
	 voor een lange levensduur
•	 Asfdichting
	 volgens industriestandaard, dubbelwerkende  
	 mechanische asafdichting met smeerinstallatie
•	 Pompas en aslagering
	 ruim bemeten
•	 Aandrijving
	 compact in industriële uitvoering
•	 Automatische drukregeling (optioneel)
	 ook bij wisselende werkomstandigheden
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Technische gegevens

De hydraulische prestaties van alle SX-pompen zijn in principe hetzelfde. Dit is gebaseerd op het maximale toerental van de waaier van 2600 min–1, 
maar zijn afhankelijk van het specifieke aandrijvings-/ingangstoerental tot 1000, 2000 of 2600 min–1

 SX 1000     SX 2000     SX 2600     SX 2600/1450

Pompconstructie dient te worden uitgevoerd zoals aangegeven op het datablad

Vermogen en capaciteitDruk- en capaciteit
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Waarden gelden voor water met zuigleiding van 8”Waarden gelden voor water met zuigleiding van 8”

Uw leverancier: Distrimex Pompen & Service BV
Edisonstraat 12 – 7006 RD
Postbus 498 – 7000 AL – Doetinchem
T +31 (0)314 36 84 44		
F +31 (0)314 33 50 47
www.distrimex.nl
info@distrimex.nl


