
MAGNUM LP/LE/S
Dompel- en insteekpompen



MAGNUM

Pomphuis uit speciaal 
gietijzer met grote 
aanzuigopening,  
Ø 160 mm.

De invoer aan de bovenkant 
zorgt er voor dat er geen 
zware vreemde voorwerpen 
of stenen worden 
aangezogen. Dit voorkomt 
verstopping van de pomp 
en schade aan de waaier en 
pomphuis.

De robuuste hyperboloïde 
snijder verkleint zonder veel 
vermogensverlies voerresten en 
stro, zodat er zich niets omheen 
wikkelt en het mes niet vast 
komt te zitten. De hoogwaardige 
messen uit werktuigstaal kunnen 
versteld worden en zijn op 
vier verschillende manieren te 
gebruiken. 

De open waaier is speciaal 
ontworpen om dikke mest 
te kunnen verpompen.

De in een oliebad draaiende aandrijfas 
is meervoudig gelagerd en afgedicht, 
en bovendien van een verwisselbare, 
roestvrije loophuls voorzien. 

De driewegkraan kan ook 
onder druk omgeschakeld 
worden op roeren of 
verpompen. 

De spuit kan horizontaal 
220° en verticaal 30° naar 
beneden en 15° naar boven 
zwenken.

De horizontaal en verticaal zwenkbare spuitkop zorgt voor de 
best mogelijke homogenisering van de mest

Dubbele lagers in 
de pompas om 
harde klappen op te 
kunnen vangen.

Gegalvaniseerde pompwagen 
voor transport met de trekker, 
met robuuste kabellier voor het 
zwenken, laten zakken en weer 
omhooghalen van de pomp. 

Gemakkelijk te benutten.

De wagen kan gemakkelijk 
en snel aan de 

3-puntshydraulica van de 
trekker gekoppeld worden.
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LE 18,5

LE 18,5LE 15

min –1min –1min –1

LE 11

LE 11 LE 15

  MAGNUM LP 55 LE 11 LE 15 LE 18,5
  Vermogen trekker kW 40 – – –
  Vermogen elektro kW – 11,0 15,0 18,5
  RPM in min–1 540 1500 1500 1500
  Capaciteit in m3/h 40 – 360 40 – 240 40 – 270 40 – 300
  Opvoerhoogte in m 28,5 – 15 17 – 11 20 – 12 22 – 13

  model	 2,0	 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
  putdiepte T*m	 2,30	 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30
  Lengte L m	 2,73	 3,23 3,73 4,23 4,73 5,23 5,73

*) incl. deksel

Sterke cardan met 
duursmering

Gegalvaniseerde pompwagen 
voor transport met de trekker, 
met robuuste kabellier voor het 
zwenken, laten zakken en weer 
omhooghalen van de pomp. 

MAGNUM LP
MAGNUM LE
Opbouwlengte 2-5 m, 
aflopend in 0,5 m. 
Minimale opening mestput 
60 x 80 cm.

Alle LE- en LP pompen zijn 
naar keuze zonder, met één 
of met twee spuitkoppen 
verkrijgbaar. 

*) Aansluitbuis HK 133, 
lengte naar keuze in mm.

Gemakkelijk te benutten.

De wagen kan gemakkelijk 
en snel aan de 

3-puntshydraulica van de 
trekker gekoppeld worden.
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MAGNUM LP 55 in de praktijk LE-pomp voor ompompen, stationair

Typische toepassings-
mogelijkheden:
• Roeren*
• Voeden van mestscheider
• Spoelen
• Verpompen

*) Omdat deze met een groter 
vermogen verkrijgbaar is, is vooral 
de MAGNUM LP 55 geschikt 
voor zwaardere roerprestaties 
en dikkere mest met een groter 
aandeel vaste stoffen. 

Spuitkop met ruim zwenkbereik

De roerprestatie is enorm. Zelfs taaie, stevige drijflagen 
lossen in korte tijd op. Alle vaste stoffen en vezels 
worden door de pomp vermalen en tot een homogene 
vloeistof gemengd. 

Hydraulische pompwagen

Het onderstel met twee hydraulische cilinders en 
stuurventielen maakt de bediening van de pomp, 
zoals zwenken, optillen en omhoog halen uit de put, 
beduidend gemakkelijker.



De originele BAUER-sturing met ingebouwde thermistors 
en overbelastingbeveiliging biedt optimale bescherming 
voor de motor

Waaier
Speciaal-gieting met 
geharde snijdzijden. 
Schroefvormige waaier dus 
goed aanzuigvermogen en 
bijzonder geschikt voor mest 
met een hoog droge stof 
gehalte.

Mechanische asafdichting
Dichting met glijvlakken uit 
siliciumcarbide.

Pomphuis
Ruim bemeten doorvoerkanaal, 
dus geen verstoppingen bij 
het doorvoeren van dikke 
substanties.

Flensschijf en contraschijf
Oppervlakten speciaal 
behandeld, waardoor deze 
slijtvast en corrosiebestendig 
zijn. Opvangen van schokken bij 
het snijden van grote vreemde 
voorwerpen.

Olievoorziening
Ter bescherming van de mechanische 
asafdichting.

Sterke rubber kabels
12 x 2,5 kabelaansluiting met 
trekontlasting.

Draaistroommotor
Compact model. Korte, stabiele en 
roestvrije motoras. Asafdichting 
tussen pomp en motor door twee 
onafhankelijk van elkaar werkende 
glijringdichtingen. Kogellagers 
duurgesmeerd en onderhoudsvrij. 
Thermische wikkelbescherming – 
temperatuursgevoelige weerstanden – 
dus bescherming tegen overbelasting, 
blokkades en fase-uitval, evenals over- 
en onderspanning (in combinatie met 
originele BAUER sturing). Isolatiestof 
klasse F (150 °C), bescherming IP68. 
Klemkast met 3 M12 roestvrije draagringen, 
kabelinvoer in asrichting en trekontlasting 
in de motorruimte.

Typische toepassings-
mogelijkheden
• Doorroeren (vanaf 7,5 kW)
• Spoelen via roerleiding
• Voeden van de mestscheider
• �Overpompen van put naar put of 

in de silo

Snijklok
Hoogwaardig gietmateriaal met 
geharde snijzijden, dus lange 
levensduur. Goede snijwerking 
over de snijzijden en het waaier. 
Enorm aanzuigvermogen door 
grote zuigopening.
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  MAGNUM S 4 S 5,5 S 7,5 S 11 S 15
  Aandrijving in kW 4 5,5 7,5 11 15
  RPM in min–1 1440 1445 1450 1400 1450
  Capaciteit in m3/h 20 – 140 20 – 160 20 – 190 20 – 220 20 – 240
  Opvoerhoogte in m 9,5 –  3 12,5 – 3,5 18 – 5 20 – 5 21 – 5

Uw leverancier: 

Pompwagen voor 3 m afzinkbereik

3-wegkraan met stationaire roerspuit voor 7,5 – 15 kW 
pomp, met stangen en drukleiding HK 133

Mast voor open put met kabellier

Typische toepassings-
mogelijkheden
• Doorroeren (vanaf 7,5 kW)
• Spoelen via roerleiding
• Voeden van de mestscheider
• �Overpompen van put naar put of 

in de silo

* ) Alle waarden gelden voor water
Capaciteit Q (m3/h)
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MAGNUM S

Distrimex Pompen & Service BV
Edisonstraat 12 – 7006 RD
Postbus 498 – 7000 AL – Doetinchem
T +31 (0)314 36 84 44		
F +31 (0)314 33 50 47
www.distrimex.nl
info@distrimex.nl


