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 Pomp specificaties: 

 Type .................................. 4STX-F45  
 Max. capaciteit .................. 200 m

3
/uur   

 Max. opvoerhoogte ........... 45 mwk 
 Rendement (BEP) ............ 55 % 
 Aansluitdelen  ................... 4" x 4" flens  
 Vuildoorlaat ....................... 76 mm   
 Waaiertype  ...................... Half-open waaier   
 Materiaal huis/waaier ........ Nodulair  
 Pompas ............................ Roestvast staal 17-4PH 
 Mechanical seal  ............... Cycloseal® 
 Gewicht ............................. 325 kg 
 Garantie ............................ 5 jaar fabrieksgarantie  
 
 
 

FEATURES 
  
 
Hoog rendement 
Alle Cornell pompen worden ontwikkeld middels het model “Best in Class Efficiency”. Een combinatie van hoog 
pomprendement en robuust ontwerp voor een lange levensduur zorgen ervoor dat een Cornell pomp altijd de 
meest voordelige in de markt is.  
 
 
Back Pull-out ontwerp 
Het draaiende gedeelte kan eenvoudig worden uitgewisseld zonder het pomphuis of leidingwerk te demonteren. 
Daarnaast is het draaiende deel ook toe te passen voor een opwaardering van bestaande installaties waarbij u 
dan de voordelen heeft van het hogere pomprendement en de andere Cornell kenmerken zoals de Cycloseal®.  
 
 
Cycloseal® 
Het bekende Cycloseal ontwerp heeft zichzelf bewezen in de zwaarste toepassingen. Een standaard 
mechanische asafdichting in combinatie met een uniek model sealplaat creëren een cyclo-actie waardoor zand 
en andere abrasieve delen verwijderd worden van de loopvlakken van de mechanical seal.  
 
 
Vijf jaar garantie 
De standaard fabrieksgarantie is 5 jaar na inbedrijfstelling.  
 
 
Centraal Magazijn in Nederland 

 Onderdelen en pompen uit voorraad leverbaar 

 Eigen samenbouwfaciliteiten 

 Een professionele service helpdesk (24/7)  
 Onderhoud op locatie door heel Europa 

 CE Machine richtlijnen 98/37 

 ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd 
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POMPCURVES 
(Dichtheid: 998.3 kg/m

3
) 
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OPTIONEEL LEVERBAAR 
 
  
 Horizontale opbouw direct in-line 

 Pomp en elektromotor worden samengebouwd   
 middels een flexibele rubber koppeling op een  
 gegalvaniseerd frame voorzien van hijsogen  
 en beschermkap. Pomptoerental is gelijk aan  
 motortoerental.  
 

 
 
 
 
 
 
Verticale opbouw met variabel toerental 
Pomp en elektromotor worden samengebouwd   
op een gegalvaniseerd frame voorzien van hijsogen  
en beschermkap. Overbrenging middels v-snaren  
en poelies waarbij het pomptoerental onafhankelijk  
is van het motortoerental.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 Automatische ontluchtingsklep 

Deze klep voert lucht af tijdens het aanzuigen, 
opent en sluit op basis van vloeistofstroom. 
Hiermee wordt het overstorten van vloeistof tot 
een minimum beperkt.  

 
 
 
 
 
 
Back pull-out 
Complete lagerstoel, inclusief pompwaaier en    
Cycloseal®, leverbaar voor Cornell STX pompen.  
De back pull-out is tevens uitwisselbaar met een  
aantal andere merken zelfaanzuigende pompen. 
 
 
 
 
 
Materiaalkeuzes 
Waaier en slijtplaat zijn eventueel leverbaar met een speciale warmte behandeling.  
STX pompen zijn ook leverbaar in geheel duplex roestvast staal CD4MCu.   
  


