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Foérderhéhe

#80mm —_— H/m ] [ Ap / mWS
£ ] C
@75 5 12+ —12
El u — [
& T 10 “10
8 -8
6 -6
4 4
2 -2
7 |« Einsatzbereich »|] L 0
B P /KW E Wellenleistung P2
32A-SGPW cwL ) g
= 1,25
JIS10K g80mm 1.1 é/-k—\
£| E 3
(e E B 15
a0 0,95
£ |
. ni% g Hydraulischer Wirkungsgrad
. ) sE E
L170mm. | N 4-M16x120L 304
- 220mm 15mm £ 7
170mm, |§ 204
'«—250mm__| E
103
TOSB0C21.5-52 (A-11478-1) =
0 \H\‘HH‘\H\‘HH‘\H\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘\H

CWL: Wasserstand bei Dauerbetrieb
LWL.: Niedrigster Wasserstand
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Beschreibung
Elektrische Tauchpumpe C-Serie
Schutzart IP 68
Druckbestandigkeit max. 15 m
Laufradtyp Einkanalrad
Freier Durchgang 37 mm

Geeignet fur:

Abwasser und fur Flussigkeiten mit Feststoffen

Elektrischer Motor

Wellendi

chtung

Doppelte innenliegende Gleitringdichtung
im Olbad mit Olverteiler

Untere Dichtung

Siliziumkarbid auf Siliziumkarbid

Obere Dichtung

Lager

Siliziumkarbid auf Siliziumkarbid

Induktionsmotor Gekapselte Kugellager, wartungsfrei
Isolierstoffklasse F  2Pole 2840 1/min . .
Startart Direkt startend Materialien
Nennspannung 400V 50Hz 3~ Laufrad
Leistungsaufnahme 2,15 kW GG20 (EN-GJL-200) + Wolframkarbid
Nennleistung 1,50 kW Pumpengehause GG20 (EN-GJL-200)
Nennstrom 35A Saugplatte GGG70 (EN-GJS-700-2)
Startstrom 22,0A Motorgehause GG15 (EN-GJL-150)
Welle Rostfreier Stahl DIN 1.4028
Kabel
10m NSSHOU 4Cx1,5mm?
Druckanschluss
MotorSChutZ 3‘; DIN—FIansch/:JIS 10K—!:Iansch
upplungsfusskrimer optional
Thermofihler in Wicklungen .
(Bimetallschalter) Gewicht
34 kg (Trockengewicht nur der Pumpe ohne Kabel)
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Leistungskurve
80C21.5-52

Druckstutzen 3"
Férderhohe 132m
Forderstrom 47,9 mé/h
Nennleistung 1,50 kW
Leistungsaufnahme 2,15 kW
Phasen 3~
Spannungen 400V
Frequenz 50 Hz
Nennstrom 35A
Anlaufstrom 22,02 A
Polzanhl 2
Drehzahl 2840 1/min
Startart Direkt startend
Isolierklasse F
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Abmessungen
TOS80C21.5-52
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CWL: Wasserstand bei Dauerbetrieb

LWL: Niedrigster Wasserstand
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Schnittzeichnung
TOS80C21.5-52
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TOS80C21.5-52 (A-11481-1)

Nr. | Bezeichnung Bemerkung Nr. Bezeichnung Bemerkung
1 Kabel HO7RN-F 56 Stator .
20 Pumpengehéuse GG20 (EN-GJL-200) 60 Lagergehause GG15 (EN-GJL-150)
21 Laufrad GG20 (EN-GJL-200) + Wolframkarbid 64 Motorgehause GG15 (EN-GJL-150)
22 Saugplatte GGG70 (EN-GJS-700-2) 72 Augenschraube Rostfreier Stahl DIN 1.4301
23 Standfu® GGG45 (EN-GJS-450-10) 91 KupplungsfulBkriimmer GG20 (EN-GJL-200)
25 Gleitringdichtung H-20A 92 Fihrungsrohr (Option) (2x) Galvanisiertes Stahlrohr
26 Oldichtung DD-32488 93 Kupplungsklaue GGG45 (EN-GJS-450-10)
30 Olverteiler Kunststoff 94 Flhrungsrohrhalter Rostfreier Stahl DIN 1.4301
35 Olschraube Rostfreier Stahl DIN 1.4301 95 Kette Baustahl DIN 1.0040
36 Schmiermittel Turbinendl (ISO VG32)
46 Entliiftungsschraube Messing
52A Oberes Lager 62042ZC3
52B Unterlager 63052ZC3
53 Thermoschalter 380/400/415V-50Hz KA314-HRXL0O (H.C)
54 Welle Rostfreier Stahl DIN 1.4028
55 Rotor
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